
2

3

1

4

Инструкция

Прибор

Гарантийный талон

Напряжение сети                                            »220 V / 50 Гц

Номинальное напряжение АКБ                     12 V 

Емкость АКБ                                                     1 А/ч - 210 А/ч

Вид АКБ                                                             стартерные, тяговые

Регулировка тока заряда                                 автоматическая, ручная 

Вид заряда                                                        знакопеременный по

                                                                           специальной программе

Ток заряда                                                        0,5 А - 20 А

Ток пуска                                                           100 А

Потребляемая мощность

    в режиме «заряд»                                       240 W

    в режиме «пуск»                                         1200 W

Индикация                                                       световая

Измеряемое напряжение                              8 V - 14,8 V

Измеряемая величина заряда АКБ                %

Ограничение по напряжению:

    в режиме «автомат/хранение»                  14,4 V

    в режиме «пуск»                                          13,4 V

Защита от:                                                         Перегрузки входного напряжения, 

                                                                           короткого замыкания выходных

                                                                           полюсов, неправильного подключения

                                                                          полярности, перегрузки по теплу,

                                                                           элементов прибора, включении при

                                                                           отсутствии батареи.

Эксплуатация при:

      Температуре                                                от - 30 С до + 40 С

      Атмосферном давление                            740-760 мм.рт.ст.

      Относительной влажности                        до 80%

Габаритные размеры                                      250х225х155 мм

Масса прибора                                                5,94 кг.

    Пуско-зарядный диагностический прибор Т-1012 А (реверс-автомат), предназначен 

для:

- Зарядки в автоматическом режиме аккумуляторных батарей установленных или

снятых с машин;

- Активации глубоко разряженной батареи импульсным током;

- Зарядки батарей направленным током с ограничением по напряжению, формовка

батареи;

- Поддержания работоспособности батареи при хранении.

- Запуска двигателя при разряженной АКБ;

- Определение степени заряженности АКБ, диагностики работы стартера генератора -

без подключения к сети 220 V.

Используется для автотранспортных предприятий, станций техобслуживания, торговых

точек по реализации АКБ и личного пользования владельцами транспортных средств.
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ООО «Автоэлектрика» г. Москва, ул. Автомоторная, д. 5Б, стр.6, пом.1, тел.: 8(495) 617-06-15, 
сайт в интернете: www.avtoelektrika.ru, e-mail:info@avtoelektrika.ru

Продукция выпускается предприятием ООО «Автоэлектрика»,
представлена широкой гаммой серийной продукции:

Зарядно -диагностические
устройства
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